Uprava cenové mapy najemnich prostor mésta

Usneseni ¢. 615/23 ze dne 19.10.2023

I. Rada mésta schvaluje Upravu cenové mapy tykajici se Upravy a doplnéni kategorii cenové mapy a
jednotné navyseni najmi o 20% od 01.01.2024 s tim, Ze od 01.01.2025 vySe najemného bude
kazdoro¢né upravovana podle ro¢ni miry inflace za pfedchazejici kalendarni rok, méfené indexem
spottebitelskych cen podle Ceského statistického Gfadu. Tato zména bude realizovana o plnou vysi
inflace, po vyhlaseni indexu CSU, a to zpétné vzdy k 01.01. daného roku, v némz byl index vyhlagen
dle pfilohy €. 3 od 01.01.2024.

OBLAST I: CENTRUM

sever = Palackého sady

vychod = Komenského oboustr., Budovcova oboustr.

jih = Gregorova oboustr.

zapad = Kocinova oboustr., Podskali oboustr., pravy bfeh Otavy k Palackého sadiim
OBLAST II: SIRSi CENTRUM

sever = tf. Narodni Svobody oboustr., ast PraZzska oboustr., Dvofakova oboustr.,
Kollarova oboustr.

vychod = Harantova obostr., Purkyfova oboustr., Husovo nam.

jih = Husovo nam., ¢ast Zeyerova oboustr.,

zapad = Svantlova oboustr., Putimska

OBLAST lll: BUDEJOVICKE PREDMESTI

sever = pravy bifeh Otavy+levy bfeh Otavy ul. Pod Porty€. skal.

vychod = Budéjovické pfedmésti od oblasti Il

jih = pravéa ¢ast kom. E49 ve sméru na Prahu

zapad = prava &ast E49 ve sméru na Prahu ke Sramkovu mostu a k ul. Ostrovni vé&. aredlu
Plaveckého stadionu

OBLAST IV: PRAZSKE A VACLAVSKE PREDMESTI

jih = levy bfeh feky Otavy

vychod = levy bfeh Otavy, kromé oblasti Il a ul. Pod Port. skalami

OBLAST V: HRADISTE a PUTIMSKA VYSOKA

sever = pravy bfeh feky Otavy

vychod = prava ¢ast kom. E49 ve sméru na Protivin komunikace ve sméru na Smrkovice +
areal Teplarna

OBLAST VI: SEMICE, SMRKOVICE, NOVY DVUR, PURKRATICE

zastavéné Casti mésta, pfipadné kat. uzemi téchto Casti mésta

OBLAST cenové NAJEMNE v K¢ za 1 m? a rok
mapy SLUZBY | ADMINISTRATIVA | VYROBA | SKLADY | SOCIALNi, | NOVE,
+20% ZDRAVOTNICTVI m gggg¥gg€
SKOLSTVI +20% +20% SLUZBY
+20% +20%

/ 1200 720 480 240 360 3000

Il 960 720 480 240 360 3000

1 840 480 480 240 360 2000

% 600 480 480 240 360 2000

4 600 480 480 240 360 2000

VI 240 240 240 180 360 2000







